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3. □ Au,g,undderAnde™.gen.ind.o,gendeUn,e«entortg-e.: 

□ Beschrelbung: Seite 
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□ Zeichnungen: Blatt/ADD. 

(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/AbD. 

□ SequenzprotokoH ^^^^'So^TqeSende Tabellen (genaue Angaben): 
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UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE2004/D02427 



Feststellung — 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 



Ja: Anspruche 1-6 
Nein: Anspruche 
Ja: AnsprQche 1-6 
Nein: AnsprQche 
GewerblicheAnwendbarkeit(IA) Ja: AnsprQche: 1-6 

Nein: AnsprQche: 



Erfinderische Tatigkeit (IS) 



2. Unterlagen und Erkiarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Fnmihlatt PCT/I PEA/ 409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE2004/002427 



S^^e Feststellung hinslchtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatlgkeit und der gewerblichen 
Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1 Es wird auf die foigenden Dokumente verwiesen: 
D1 : EP 0 092 694 A 
D2: US4467 993A 
D3 : GB 2 099 902 A 



2. 



111. 
iv. 

3. 

V. 

vi. 
vii. 

viii. 



Das Dokument D1 wird als nachstllegender Stand der Technik gegenQber dem Gegenstand des 
Anspruchs 1 angesehen. Es offenbarl (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument) 
eine Absenkvorrichtung (vgl. Fig. 1 4 und 1 5) einer Tragkonstruktion ^ 37. 
bestehend aus mindestens einer Platte 134. an der auf einer ersten Seite der Platte ein m zwei 
Positionstellungen bewegbarer Verriegeiungsmechanismus (vgl. Schlitz 149 und Ke.l 15 ) ausgeljldet 
ist und auf einer zweiten Seite der Platte eine Tragkonstruktion 1 37 aniegbar ist (vgl. Serte 1 4. Zeilen 

dtetn einer ersten Positionsstellung des Verriegelungsmeciianismusses gegenQber der ortsfest 
positionierten Platte 1 34 angehoben ist und in einer zweiten Positionsstellung des 
Verriegelungsmechanismusses gegenQber der ortsfest positionierten Platte der Schwerkraft folgend.. 
abgesenkt ist (vgl. Seite 14, Zeilen 22-31), . . i^t 

wobei die Tragkonstruktion 137 (Iber Bolzen 138 mit dem Verriegeiungsmechanismus im Eingriff ist 

die Bolzen^ss" felativ zur Platte 134 von der ersten Positionsstellung in die zweite Positionsstellung und 
umgekefirt verschiebbar sind (vgl. Fig. 14). 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von der bekannten Absenkvorrichtung 

de?Verrie?ekJngsmechanismus aus einem ersten und einem zweiten Klinkenteil gebildet ist 
die ieweils einen der Bolzen in seinem ersten f reien Endbereich zumindest teilweise umgreif en 
wobei die Bolzen ein- Langloch der Platte durchgreifen. das die Verschiebbarkert der Bolzen relativ zur 

Platte ermoglicht, und , . , ^ • j 

die Bolzen im Bereich ihres zweiten f reien Endes ortsfest an der Tragkonstruktion befestigbar sind. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 

Bei der von D1 bekanntgemachten Absenkvorrichtung erfolgt das Absenken der Tragkonstruktion 
durch Herausschlagen der Keile 151 (vgl. Fig. 14. 15 und Seite 14. Zejien 22-31). ^nter Ust kan^^^^^ 
Herausschlagen von Keilen schwergangig sein. Die mit der vorliegenden Erfmdung 'osende Aufgabe 
kann somit darin gesehen werden. eine gattungsgemasse Absenkvorrichtung zu schaffen. die 
leichtgangig bedienbar ist. 



PCT/B9lblatt/409 (Blatti) (EPA-Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLA1 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE2004/002427 



Eine Absenkvorrichtung mit Merkmal v. des Anspmchs 1 ist zwar von D2 bekannt (vgl. D2. Fig. 6). 
Me^km "ri;!!: sind aber durch den vorliegenden Stand der Technik weder bekannt noci. werden 
^e durch ihn nahegelegt. Insbesondere wird durch diese Merkmale ein sicherer Absenkvorgang 
bereires tell oTe in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung f Or diese Aufgabe vorgeschlagene 
S bel daher auf einer erf inderischen Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT). Die AnsprQche 2-6 s.nd yom 
Anspmch 1 und erfOllen damit ebenfalls die Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuhert und 

erfinderische Tatigkeit. 
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Neue PatentiaTi spaniclie 



Absenkvorrichtung (10) einer Tragkonstruktion 
(38) , bestehend aus mindestens einer Platte 
(17) , an der auf einer ersten Seite der' Platte 
(17) ein in zwei Positionsstellungen bewegbarer 
Verriegelungsmechanismus (16) ausgebildet ist 
und auf einer zweiten Seite der Platte (17) eine 
Tragkonstruktion (38) anlegbar ist, die in einer 
ersten Positionsstellung des Verriegelungsmecha- 
nismusses (16) gegentiber der ortsfest positio- 
nierten Platte 17 angehoben ist und in einer 
zweiten Positionsstellung des Verriegelungsme- 
chanismusses (16) gegentiber der ortsfest positi- 
onierten Platte (17) der Schwerkraft folgend, 
abgesenkt ist, wobei die Tragkonstruktion (38) 
tiber Bolzen (12, 13) mit dem Verriegelungsmecha- 
nismus (16) im Eingriff ist und die Bolzen (12, 
13) relativ zur Platte (17) von der ersten Posi- 
tionsstellung in die zweite Positionsstellung 
und \xmgekehrt verschiebbar sind, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Verriegelungsmechanismus (16) 
aus einem ersten und einem zweiten Klinkenteil 
(19, 20) gebildet ist, die jeweils einen der 
Bolzen (12, 13) in seinem ersten freien Endbe- 
reich zumindest teilweise umgreifen, wobei die 
Bolzen (12, 13) ein Langloch (15) der Platte 
(17) durchgreif en, das die Verschiebbarkeit der 
Bolzen (12, 13) relativ zur Platte (17) ermog- 
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^rinte^: 1 6/08/2005 : j CLMSPAjyiOj DE[o4802666 ! 



eine Konsole (21) aufweist^ an der einerseits 
ein Langloch (14) ftlr die Aufnahme eines Bolzen 
11) vorgesehren* ist> der ortsfest mit der Trag- 
konstruktion (38) verbindbar ist und anderer- 
seits die Konsole (21) von einem Rahmen (24) 
tibergriffen ist, der sowohl mit der Konsole (21) 
als auch mit der Platte (17) fest verbunden ist- 

5. Absenkvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet , dass an dem Gehause Aufnahmen (2 5, 
2 6) ftir eine StiAtze vorgesehen sind, iiber die 
das Gehause unverrtickbar mit der Stutze verbind- 
bar ist- 

6. Absenkvorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, da- 
durch gekennzeichnet, dass das Gehause seitlich 
an einem Fachwerktrager (38) eines Deckentisches 
befestigbar ist. 
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